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1. 회사소개

개 요

㈜ 월드인텍

1999년 2월 1일 (舊 社名 : 포스텍)

지 인 섭

인천 서구 사렴로 43번길 17 (경서동)

시스템 엔지니어링 (설계, 제작, Program, 시운전)

전력감시시스템, 통합관제시스템 (인테리어 포함)

Panel 제작 (고, 저압반, MCC 반, PLC반 등)

회 사 명

설 립 일

대 표 이 사

본 사

주 요 사 업

2014년 12월 15일 법인으로 전환법 인 전 환

시스템 제어파트 10명, 제작파트 5명 (O/S포함), 시공파트 10명 (O/S포함)현 인 원

시공 (전기공사, 계장공사)



제품 Line-up : 디지털 복합전자 계전기

제품 Line-up : 디지털 전력품질 Meter

제품 Line-up : 분기회로용 디지털 Meter

1. 회사소개



제품 Line-up : Smart Motor Management System

2700M 2700DW 2750P(C) 2750D(C) Unit Socket2750LCG 2750LC Bridge Socket

Accura 2700DW
(Front)

Accura 2700M
(inside)

Accura 2750PC
(inside)

Accura 2750DC
(Front) Unit Socket

(inside)

Accura 2750LC
(Front)

Accura 2750LCG
(inside)

1. 회사소개



제품 Line-up : 전력모니터링 시스템 (PowerDX)

전기실 분전반 설비

상세데이터 고조파 실시간/검색그래프

1. 회사소개



ACCURA 7500

-보호계전 요소

(SGR외 6개요소)

ACCURA 3300 or 3500

or 3700

-정밀계측 및 분석

ACCURA 2300(분전반 메타)

- 분기회로 계측

ACCURA 3550

-정류기반 전용

(DC값 측정 등)

RTP 300

-보호계전 요소

-Demand Control

말단 부하가 이동이 잦을 시 자체 설치하는 것이 바람직함

1. 회사소개
- 제품 Line-Up



Hardware

Software

- 분전반 디지털전력메터/전력계측모듈

① ACCURA 2300,2300S/2350

- 디지털 전력메터

① ACCURA 3000

② ACCURA 3300,3300S, 3300E

③ ACCURA 3500,3500S

④ ACCURA 3550,3550S

- 디지털 전력품질메터

① ACCURA 3700

② ACCURA 5500

- 디지털 복합보호계전기

① ACCURA 7500

② ACCURA 7500E(출시예정)

- PowerDX

① SCADA/ECMS

② 사고관리

③ 예방진단

④ 에너지관리

원격검침

Solutions

1. 회사소개
- 제품 Line-Up



업체명 사업장

SK SK하이닉스 : 이천, 청주, 중국우시

SK이노베이션 : 울산, 서산

SK텔레콤

SK실트론 : 구미

현대제철 현대제철 : 인천/당진/포항

현대오일뱅크 : 대산

현대자동차 : 남양연구소, 울산공장

현대모비스 : 김천, 평택 외 26개 공장(해외 포함)

현대중공업 : 해외 화학플랜트 다수

LG LG디스플레이 : 파주/해외 – 중국(광저우)

LG전자 : 창원, 인천

LG화학 : 오창/대산

LG생기원 : 평택

LG이노텍 : 구미

LG U+

납품실적

1. 회사소개



업체명 사업장

삼성전자 본사/디지털시티(연구소)

스마트시티(휴대폰) : 구미1,2 캠퍼스

나노시티(반도체) : 화성/기흥 캠퍼스-장비포함

그린시티(가전) : (광주 1,2,3 캠퍼스)

해외 : 멕시코, 말레이시아, 인도, 헝가리, 태국, 중국(혜주), 브라질, 베트남, 이집트

삼성디스플레이 천안, 탕정, 베트남(SDV)

삼성전기 수원/세종

해외 : 베트남(SEMV), 중국, 필리핀

삼성물산 본사

삼성엔지니어링 본사

삼성중공업 거제한내, 거제 신한내, 칠서

삼성SDI 울산, 기흥, 여수, 오창, 의왕

삼성SDS 소프트웨어 연구소, 구미 E 센터

납품실적

1. 회사소개



업체명 사업장

롯데 롯데칠성음료 : 안성/양산/오포/대전/부평/광주

롯데주류 : 충주 1,2공장

롯데 케미칼 : 울산/의왕

롯데알미늄 : 진천

롯데푸드 : 평택

포스코 포항/광양/창원

CJ CJ제일제당 : 부산/양산/진천/인천/남원/논산

한화 한화종합화학(울산), 한화테크윈(판교, 창원)

Plant 기타 볼보건설기계(창원), KG&G(천안), 유한킴벌리(대전), 코카콜라(여주), 농심(평택), 

전주제지, 세아FS, 세방전지, 율촌화학, SKC, OCI, 효성(울산, 창원), 쌍용자동차(창원), 기

아자동차, 쌍용양회(동해), DK Vina, 

납품실적

1. 회사소개



업체명 사업장

데이터센터 NHN(판교), Naver(춘천), 신한데이터센터(용인), 하나금융센터(인천), KT(목동, 김해), 한

국증권전산센터

발전소/변전소 삼척그린화력, 태안IGCC, 영흥화력, 서인천화력, 서울산변전소, 강동CES

관공서/빌딩 KT 전국지사, LH공사, 한국수자원공사, KBS(여의도, 순천, 울산 , 창원, 삼척 등), 

MBC 상암동, 서울도시철도공사

서울대학교, 서울여자대학교, 명지대학교, 대구대학교, 한국산업기술대학교 등

대우재단빌딩

납품실적

1. 회사소개



과거에는 수배전반 중심의 총 부하 에너지 관리에 대해서만 주요 했었지만,

현재는 전력수급, 전력설비, 사용부하 등의 문제로 다양한 전력품질 문제가 순시적으로

빈번히 발생하기 때문에 에너지관리 책임자는 전력품질 분석으로 그 원인을 파악하여 적절한

예방 대책 또는 사후대책을 수립해야 한다.

따라서 전기에너지의 상태를 정확하게 파악하고 분석하기 위해 전압, 전류, 전력, 주파수, 

역률과 같은 전력관련 요소를 통합적으로 계측하는 전력메타가 필요하다.

과거의 현장을 보면 낮은 정밀도의 문제로 인해 전력설비의 주 인입단과 하부 부하단의

전력량 합이 일치하지 않아 정확한 전력관리가 어려운 것이 대부분이었다.

그리하여 전압, 전류에 대하여 높은 정밀도의 계측이 가능한 Accura 스마트 전력감시 시스템이

필요하다.

2. 제품 소개



수배전반은 전력수급, 전력설비, 사용부하 등의 문제로 다양한 전력 품질문제가 순시적으로 빈번히

발생한다. 관리책임자는 실시간전력 분석으로 그 원인을 파악하여 적절한 예방대책 또는 사후대책

을 수립해야 한다.

전기에너지관리는 상위 프로그램과 연계하여 전력품질관리, 비용관리, 수요전력관리, 전력설비

교체, 전기에너지계획 등의 다양한 응용서비스로 구체화 된다. 

여기서 전기에너지관리의 데이터신뢰도를 결정하는 가장 중요한 사항이 디지털 메터의 정밀도이다.

Accura 는 전압, 전류에 대하여 0.2% Reading 고정밀 계측을 하고 전력/전력량은

IEC62053-22 Class 0.5S 규격을 만족하므로 정확한 전기에너지관리시스템 구축을 가능하게 한다.

이는 에너지관리책임자에게 전력사용 및 품질에 대한 정확한 분석적 판단기준을 제시함으로써

적절한 예방대책 또는 사후대책을 수립할 수 있게 한다. 

2. 제품 소개
- 수배전반용 디지털 전력메터



① True RMS 및 기본파 계측

② 통신기능 없음

③ 정밀도 : IEC 62053-22 Class 0.5S

적용대상

분전반 / 배전반 아날로그 메터류 대체

제품사양특징

[3 line 0.56″] 7 segment 를 사용

하여 원거리 에서 쉽게 판독이 가능

ACCURA 3000(수배전반 디지털 전력메터)



ACCURA 3300,3300S(수배전반 디지털 전력메터)

뒷면의 RS485 통신포트로

전력감시,IBS,SCADA,전력품질분석

등 다양한 응용서비스 적용

디멘드 계측, Peak 디멘드 아날로그 메터 와 동일한 크기로 배전반

리 모델링 시 별도의 판넬 천공 작업필요 X

제품사양특징



ACCURA 3300E(수배전반 디지털 전력메터)

·디스플레이 : LCD 표시

·전압,전류 Reading 0.2% 고 정밀 계측

·전력,전력량 IEC62053-22 Class 0.2 규격만족

· Fuse Fail, Phase Open, Blackout 감지

(이벤트 개수 최대 50개 저장)

· 통신 : RS485 1Port

디멘드 계측, Peak 디멘드 아날로그 메터 와 동일한 크기로 배전반

리 모델링 시 별도의 판넬 천공 작업필요 X

제품사양특징



ACCURA 3500,3500S(수배전반 디지털 전력메터)

산업설비, 생산공장, 플랜트, IBS, 일반빌딩,

반도체공장과 같이 전력계측과 다양한 입출력

관리가 동시에 필요한 현장에 편리하게 사용

제품사양특징

기본 모듈 (모듈간 광통신으로 연결)

·디지털 입력 8채널 / 출력 2채널 추가확장모듈=디지털입력 12채널/출력4채널

아날로그입력 6채널/출력6채널

주문 시 한 개 만 선택 가능



ACCURA 3550,3550S(정류기반 디지털 전력메터)

정류기반의 특화된 요소 통합계측

·입력 단의 AC

·출력 단의 DC전압/전류,정류기 상태

기본모듈 외 추가모듈 없음

모듈특징

기본 DC모듈

·DC전압 입력 1채널

·DC전류 입력 2채널

·디지털 입력 4채널 / 출력 1채널



정확한 전기에너지 관리시스템 구축

·전압,전류 Reading 0.2% 고 정밀 계측

·전력,전력량 IEC62053-22 Class 0.2 규격만족

·RTC & Network Time Protocol

·Communication Port

: Ethernet Port x 2 (Ring 지원)

RS485 Port x 1

추가확장모듈 – 동일모듈 중복가능

- 순서 관계없이 3대까지 장착가능

단 , AO모듈은 2대까지 장착가능

모듈특징

기본 DC모듈(Connecter type)

·DC전압 입력 1채널, DC전류 입력 2채널

·디지털 입력 4채널 / 출력 1채널

ACCURA 3700(수배전반 디지털 전력품질메터)



디지털 입력 8채널

디지털 출력 2채널

디지털 입력

12채널

디지털 출력

6채널

아날로그 입력

6채널

아날로그 출력

6채널

아날로그 출력 4채널

디지털 출력 2채널

아날로그 출력 2채널

디지털 출력 4채널

RTD 입력 3채널

누설전류 입력 6채널

디지털 출력 1채널

DC 전압 입력 1채널

DC 전류 입력 2채널

디지털 입력 4채널

디지털 출력 1채널

ACCURA 3700 추가 모듈 종류 & 사용채널



·특고압 수용가의 일반피더와 모터보호를 복합적 수행

·계측 정밀도를 높이기 위해 전력계측용 CT를 별도 구비

·보호계전

(27,46,47,48,50,51,50G,51G,51L,59,64G,67G)

특징

Digital Meter와 계전기가 하나로

·좌측:메터기(ACCURA 3300,3500 기능조작 동일)

·우측:보호계전기(별도의 조작키로 오조작에 대한

심리적 위험요소 제거)

조작부

ACCURA 7500(수배전반 디지털 복합계전기)



Integrated Digital Protection Relay
+  High Accuracy Power Meter
 주요성능

 High Accuracy Measurement기반 Hardware Solution
– 인입단 Digital Protection Relay

» Power Quality + Protection Relay

» IEC62053-22 Class0.2 : 국내외 최초(계전기)

– VCB/ACB Digital Protection Relay

» 비접지계통 진단

» IEC62053-22 Class0.5 :  국내외 최초(계전기)

ACCURA 7500(수배전반 디지털 복합계전기)



A/D DSP 1

Display

Key

Digital I/O

Filter

A/D DSP 2
Display

Key

Relay

Meter

 계측과 계전부의 Processor가 별도로 구성되어

있어 높은 신뢰성 확보

ACCURA 7500(수배전반 디지털 복합계전기)



High Accuracy
Measurement/Protection CT

CT를 계측용과 계전용이 별도로 구성하여 신뢰성을 확보함

(실제 정전이 아닌 경우에 CT나 PT가 고장이 나도 개별 Processor가 상호 보완작용으로 정전을

시키지 않고 알람으로 통보함으로서 생산장비의 중지되는 사태를 미연에 방지 함 )

ACCURA 7500(수배전반 디지털 복합계전기)



ACCURA Tip 1

ACCURA
통신

IEC규격 비고
RS485 이더넷

2300 O 2 port IEC 62053-22 Class 0.5S 이더넷 Ring 결선 지원

3000 X X IEC 62053-22 Class 0.5S 통신 불가

3300 O X IEC 62053-22 Class 0.5S -

3500 O X IEC 62053-22 Class 0.5S 모듈추가 1개 가능

3550 O X IEC 62053-22 Class 0.5S 추가모듈 설치불가

3700 O 2 port IEC 62053-22 Class 0.2S

① 이더넷 Ring 결선 지원

② 모듈추가 3개 가능

(단, AO는 2개 가능)

5500 O 1 port IEC 62053-22 Class 0.2S 7˝TFT LCD 터치 스크린

7500 O X IEC 62053-22 Class 0.5S 메터기 + 계전기



ACCURA Tip 2

Display의 전체적인
전압,전류,전력이 한 화면에

Display의 상별
전압,전류,전력을 따로 확인

3300S,3500S,3550S3300,3500,3550



현재 분전반내 분기부하 전기에너지관리를 하고자 하는 요구가 급증하고 있다.

기존 수배전반 에너지관리시스템에서 사용하는 디지털 전력메터를 분전반내 분기부하별로

설치하는 것은 협소한 분전반 공간, 전압 전류결선의 위험성, 설치경제성의 문제로 한계를

가지고 있었다. 이는 결국 에너지관리책임자에게 분전반내 중요부하 전기에너지 정보에 대한

근본적 접근을 어렵게 만들어 사용부하별 실제적 에너지 관리 대책 수립을 불가능하게 한다.

Accura System은 분전반전면에 설치되는 Accura 2300 분전반 디지털전력메터와

분전반 내부분기부하에 설치되는 Accura 2350으로 구성된다. Accura 2300은 다수의

Accura 2350에서 전력데이터를 내부전용통신으로 수집하는 구조이며 분기부하별로

일괄 계측한다. 

이는 기존 수배전반 디지털 전력메터로는 들여다 볼 수 없었던 분전반내 중요부하전력정보를

에너지관리책임자에게 제공하게 한다.

2. 제품 소개
- 분전반용 디지털 전력메터



왜 분전반 계측이 필요한가?

○ 공장의 대부분의 사용에너지는 전기에너지로(약90%)

전기사용량에 대한 관리를 하지 않고서는 효율적인 에너지관리가 곤란

○ 각 공정 별, 라인 별 전력을 관리하고 원단위까지 분석하고자 할 때 분전반

부하단을 계측하지 않고서는 관리자체가 이루어지지 않음

-한 설비의 전원이 여러 분전반의 부하 MCCB에서 연결되기 때문에

생산설비의 전반적인 분전반 계측은 필수

○ 설비에 대해 전기적인 측면에서 사전 예방점검 Management를 위한

방법으로 분전반 부하단 계측이 절대적으로 필요

ACCURA 2300, 2300S / 2350(분전반 디지털 전력메터)



ACCURA 2300, 2300S / 2350(분전반 디지털 전력메터)

부하에 대한 정확한 품질계측

정밀도가 CLASS 0.5급

전체 분전반을 시간동기관리

전용 프로그램 운영

가격이 저렴

설치 용이



ACCURA 2300, 2300S / 2350(분전반 디지털 전력메터)

 루텍

- 부하단을 Module형태(특허취득)로 설치가 가능

하여 기존 분전반의 크기나 형태의 변형이 없음

- 고정밀(IEC 62053-22 Class 0.5) 메타로 전기

에너지 Management의 원활한 관리

 타업체

- 전력량계을 각 부하별로 설치해야 하기 때문에

기존 분전반의 크기나 형태의 변형이 불가피함

- 전력량만 표시하기 때문에 전기에너지

Management 관리자체를 할 수 없음

루텍

타업체

Module형태가 아니어서 설치

공간을 많이 차지함

Module형태

◆ ACCURA 2300특징



ACCURA 2300, 2300S/2350(분전반 디지털 전력메터)

전면 후면 좌측면 우측면

2300

전면 후면 좌측면 우측면

2300S



ACCURA 모델전면 화면계열 위치표시 설치규격 통신지원

2300

2300S
DIN96

ANSI

• 이더넷 2포트
[이더넷스위칭]

• RS485 1포트
※옵션 (디지털입출력채널
-> RS485통신단자로 대체)

• 이더넷 2포트
[이더넷스위칭]

• RS485 1포트



ACCURA 2300/2300S 통신 연결

이더넷 통신을 이용하여

대용량 계측데이터의

고속전송 가능



ACCURA 2350 _ 전류 관통형(Through hole)

3P

모듈 단자대

1P

모듈 단자대

3P       = 삼상 모듈 + 단자대 (1SET)

1P       = 단상 모듈 + 단자대 (1SET)

전류 관통형구조로

설치안전성이 확보

다양한 정격의

MCCB/ELB와

일체형 설치



ACCURA 2350 _ 코어 분리형(Split-core)

1PSCSH1PSC3PSC
3PSC       = 스플릿코어 삼상 모듈

1PSC       = 스플릿코어 단상 모듈

1PSCSH     = 스플릿코어 단상싱글홀 모듈

코어분리구조로

활선시 정전작업

없이 설치 가능!!



ACCURA 2300/2350 내부통신결합(6C전화선)

전원부

- ACCURA 2300에만 SMPS(Switching Mode Power

Supply)가 있음

- ACCURA 2350은 無(무) DC전원 생성부

- 신뢰성 향상 요소

전원구성 최소화

전압 Sensing

- ACCURA 2300에서만 Sensing

220V등의 고전압취급을 최소화

ACCURA 2350 전압 Sensing 하지 않아 Simple한 구조

- 신뢰성 향상 요소

ACCURA 2350

전압Sensing부 회로 제거 최소 부품수 필요

전력소모

- ACCURA 2300 : 2.32W

- ACCURA 2350 : 0.3W

◆ ACCURA 2300 특허



ACCURA 2300/2350 설치 예
- 3P,1P - - 3PSC [1PSC,1PSCSH] -

메인 메인

3P
3P

1P

1P

3P3W



분전반 설치예(사진)

분전반 내부가 간결하고 사후관리가 용이함(판넬 제작비용 절감)



MCC반 설치예(사진)



2. 제품 소개

- Smart Motor Management System (Accura 2700)

삼상유도전동기는 펌프, 송풍기, 압축기 등의 용도로 산업부문 소비전력량의 약 75%, 소비 전력량

전체의 약 55% 로 가장 많은 에너지를 소비한다.

유도전동기의 에너지 관리 중요성이 부각되고 있으나 기존의 모터 보호장치들은 전압과 전력계측

기능이 없는 제품이 대부분이었다. 

최근 전압과 전력계측 기능을 가진 모터보호장치들이 공급되고 있으나, 제품가격 상승, 전압 입력에

따른 추가 공간필요 및 결선공수 증가의 문제로 적용 현장이 제한적이다.

Accura 2700은 MCC 메인유닛에서 샘플링한 전압데이터를 통신을 통하여

개별 모터유닛 보호모듈 Accura 2750과 실시간 공유하여 유닛의 공간 및 결선공수의 증가없이

모터 별 전력계측이 가능한 구조이다.

이러한 구조는 모터의 소비전력 관리 요구와 MCC 공간효율성을 동시에 대응할 수 있게 한다.



Accura 2700DW
(Front)

Accura 2700M
(inside)

Accura 2750PC
(inside)

Accura 2750DC
(Front)

Smart Motor Management System
제품 Line-up 

2700M 2700DW 2750P(C) 2750D(C) Unit Socket2750LCG 2750LC Bridge Socket

Accura 2750LC
(Front)

Accura 2750LCG
(inside)

Smart Motor Management System

Unit Socket

(inside)



Accura 2700/2750

계측 기능 모터 보호계전 기능 운전제어 기능

1) 선간전압, 상전압

2) 부하전류

3) 유효전력, 무효전력, 피상전력

4) 유효전력량, 무효전력량, 피상전력량

5) 주파수

6) 역률

7) 전압 불평형율, 전류 불평형율

8) Crest Factor

9) K factor

10) 전압 THD, 전류 THD, 전류 TDD

1) 과부하 계전

2) 과전류 계전

3) 전류 결상 계전

4) 전류 역상 계전

5) 전류 불평형 계전

6) 기동 실패 계전

7) 구속 계전

8) 지락전류 계전

9) 잔류지락전류 계전

10) 저전류 계전

11) 순시 과전류 계전

12) MC 감시기능

1) 기동모드 선택 기능

2) 비상운전 기능

3) 기동회수 제한 기능

4) 제어명령 오류진단 기능

5) 자동 재기동 기능

6) 자동 Fault Reset 기능

7) 모터 유지보수 기능

Smart Motor Management System



Accura
2750DC

Accura
2750PC

Accura
2700DW

Unit

Socket

3차인출

단자대

2차인출

단자대

Smart Motor Management System

▶ Smart MCC 전용 Panel

Accura
2750DC



▶ 일반 MCC Unit 내부의 Relay, Timer, Push Button, Lamp, Terminal block 불필요

 Accura2750PC 내부의 Soft PLC 로대체가능

▶ MCC Panel 제작비용절감및제작소요시간단축

▶ Sequence가내장 Software로되어있어서 Maintenance가간단하고용이하다. 

일반 MCC UNIT
Accura 2750PC 적용시

MCC Unit

Smart Motor Management System

▶ 장점 1 : Soft PLC 기능내장 -> MCC 공간 효율성 증대



일반 MCC Unit A2700/2750 적용

Width = 600 mm
Height = 600 mm 

Width = 600 mm
Height = 600 mm 

Accura2750PC-30A 적용예 (7.5KW Motor)

Smart Motor Management System



▶ 사용자가 Setup을 해야할 항목

1) Auto Restart Enable Time (0.1~2.0Sec) : 짧은시간 정전시 DO출력 상태 유지시켜주는 시간

2) Auto Restart Disable Time (0.1~10.0Sec) : 설정시간전-자동재기동,  설정시간후-재기동금지

3) Auto Restart Time Delay (1~600Sec) : 복전후 설정시간후 자동 재기동

일반 MCC의 79 Relay 없이도 순간정전에 자체적 대응 가능

Auto Restart
Enable Time

Auto Restart
Disable Time

Enable Time
이전에 정전 복구

Case #1

기동

기동

기동

정지

정지

정지

Case #1

Enable Time 과 Disable Time
사이에 정전 복구

Case #2

Disable Time
이후에 정전 복구

Case #3

Case #2

Case #3

기동

기동

즉시 모터기동

Time Delay 이후 모터기동Auto Restart
Time Delay순간 정전

발생

모터 기동하지 않음

Smart Motor Management System

▶ 장점 3 : Super Capacitor



※ Auto Restart 기능의활용

약 20초 이내의 정전(Super capacitor 의 저장 용량) 발생 시 모터 순차기동 가능

Auto Restart
Enable Time

Auto Restart
Disable Time

Motor #1,#2

기동

기동

기동

정지

정지

정지

정전 복구 시점

복구 2초 후 모터 기동Auto Restart
Time Delay(2s)

기동

기동

정지

정지

Motor #3,#4

Motor #5,#6,#7

Motor #8,#9,#10

Motor #11,#12,#13

기동

기동

기동

기동

기동

Auto Restart
Time Delay(4s)

Auto Restart
Time Delay(6s)

Auto Restart
Time Delay(8s)

Auto Restart
Time Delay(10s)

복구 4초 후 모터 기동

복구 6초 후 모터 기동

복구 8초 후 모터 기동

복구 10초 후 모터 기동

순간 정전
발생

Smart Motor Management System



▶ Accura2700M 이 모든 Accura2750PC 및 Accura2750LC 을 상위시스템과 통신으로 연결

: Ethernet, RS-485 통신 모두 가능

▶ PLC ~ MCC ~ LOP 연결하는 Digital, Analog 신호케이블 연결 불필요

Smart Motor Management System

▶ 장점 4 : 통신 연결



▶ Accura2700DW에 모든 연결된 장치들의 네트워크 상태를 한눈에 확인 가능

: MCC Unit (Accura 2750PC) 및 LOP (Accura 2750LC)의 시스템 구성 상태

Smart Motor Management System



Smart Motor Management System
- Accura 2700 Series 시스템 구성

RS485통신, 링결선 가능
STP CAT.5E Cable 사용

메인유닛
모듈

모터유닛
모듈

메인유닛
디스플레이

모터유닛
디스플레이

유닛
소켓

RS485통신 (600m)
: UL2919 RS-485 1P[2P] 24AWG

RS485통신, 링결선 가능
STP CAT.5E Cable 사용

LOP
모듈

통신
게이트웨이

MCC PANEL LOP PANEL



HMI

PLC PANEL

MCC UNIT

LOCAL OPEARATION PANEL

MCC unit ~ LOP : 10~16 wiring

PLC 입력 : 최소 4 Point

(기동, 정지, 트립상태, 전류값)

▶ 엄청난 양의 Hard Wiring (PLC ~ MCC ~ LOP 연결)

▶ 케이블 자재비, 선로 설치 및 테스트 비용 큼

▶ 추가 MCC or LOP 설치 시 시공이 까다로움

▶ 일반 MCC

Smart Motor Management System



LOP1

기존

LOP2

LOP3

LOP4

LOP5 LOP6

LOP7

LOP8

LOP9 LOP2

LOP3

LOP4

LOP5 LOP6

LOP7

LOP8

LOP9

LOP1 2750-LCG

1 6 7

2 5 8

3 4 9

MCC
Incomming

1 6 7

2 5 8

3 4 9

MCC
Incomming

2700M

▶ Smart Motor Management System 적용

Cable 물량 절감

공사시간 단축

시운전 기간 단축

유지보수 편리

Smart Motor Management System



Smart MCC 일반 MCC

System
Diagram

□ System Advantage
1. IEC 61557-12 Class 0.5 수준의정밀한전류계측및 12가지보호계전요소

2. 모터별전력계측가능 (모터유닛에서전압계측불필요)

3. 외부 CT, ZCT 불필요

4. ±1% Reading 고정밀 ZCT 내장

5. MCC ~ LOP 간 Hardwiring 필요없는간편한통신방식

6. 정밀한전력품질계측 (THD, TDD, Dip/Swell, Unbalance, etc.)

7. 순간정전에대해모터컨트롤의자체대응이 가능

8. 인입유닛통합모듈 HMI 디스플레이(Accura2700DW / Accura2700M)를통해뛰어난현장분석기능제공

9. 통신이중화및장치이중화지원으로인한네트워크안정

- Program Logic Loading
- Ethernet/RS-485 Communication

- Sequence & Hard wiring
- Analog/Digital Signal Cable & Tray

Smart Motor Management System



▶ 일반 MCC / SMMS 적용시 예상 금액 비교 (예상 적용도면 22회로 기준)

Smart Motor Management System



▶ 일반 MCC / SMMS 적용시 예상 금액 비교 (22회로 기준)

※ PLC와 일반 MCC 간 Cable 거리를50M로 예상시 공사내역

공사자재 물량 자재단가 자재합계 인건비단가 인건비합계

FCVV 1.5sq * 3C (제어용) 1,100 1,483 1,631,300 223,581 4,672,843

FCVV 1.5sq * 5C (상태용) 1,100 2,027 2,229,700 223,581 7,870,051

FCVVSB 1.5sq * 2C (전류용) 1,647 - 223,581 - 공사합계금액

3,861,000 12,542,894 16,403,894 

- Digital In/Output 관련 데이터만 반영시 Cable 물량.
- Analog In (전류 및 기타) 관련 데이터 반영시 추가공사 비용 발생

□ 일반 Sequence Type MCC 인출형 방식 원가분석

NO 구 분 수량 단위 금 액 비 고

1 MCC-****(3면) 1.0 SET 18,505,710

2 PLC <-> MCC 간 공사 1.0 SET 16,403,897 상세내역참고

소 계 1 SET 34,909,604

Smart Motor Management System



▶ 일반 MCC / SMMS 적용시 예상 금액 비교 (22회로 기준)

※ PLC와 SMMS MCC 간 Cable 거리를50M로 예상시 공사내역

공사자재 물량 자재단가 자재합계 인건비단가 인건비합계

STP Cable CAT 5E 50 1125 56,250 314,268 282,841

Flexible 전선관 GW 16Φ 50 1,220 61,000 212,226 466,897 공사합계금액

117,250 749,728 866,988

□ SMMS 적용 Type MCC 인출형 방식 원가분석

NO 구 분 수량 단위 금 액 비 고

1 MCC-****(3면) 1.0 SET 23,987,010 5,481,300 원 증가

2 PLC <-> MCC 간 공사 (네트워크공사) 1.0 SET 866,988 15,536,906 원 감소 (상세내역참고)

소 계 1 SET 24,853,998 (최종 10,055,606 원 감소)

- PLC I/O Module의절감예상수량 IO수량
DI(32Ch)

Module 개수
DO(32Ch)

Module 개수
AI(8Ch)

Module 개수

1. PLC Digital Input Point 66 2.06

(Motor당 Remote, Run, Fault 3개)

2. PLC Digital Output Point 22 0.69

(Motor당 Run Command 1개)

3. PLC Analog Input Point 22 2.75

(Motor당 Current 1개)

□ 참고사항
SMMS 적용시 PLC I/O Module의수량이줄어들며그에따른 PLC Panel의 제작비용의절감효과가발생.
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■ Accura 2700DW

• 8.5” VGA Color TFT LCD Backlight / Touch Panel

• MCC Main Unit 및 모든 Motor Unit의 계측데이터를 확인가능

• 개별 Motor Unit에 대한 모터제어 가능

• 전원은 2700M에서 통신케이블을 통해 공급을 받으므로 별도의 전원공급이 필요없다.

Smart Motor Management System(제품상세 사양)
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메인유닛 Meter 셋업
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Ethernet Port for External 
Communication

Connection to 
Accura 2700DW

Connection to Accura 2750P[C] through 
RJ45 Socket

Terminal for
Current Measuring

Terminal for Voltage 
Measuring

Connection to LOP

RS-485 port for External 
communication

Control Power 
(110-240 V AC 50/60Hz 
or 110-300V DC) 

4 Status LED

Test/Reset Button

Ethernet Comm. LED

RS-485 Comm. LED

Display Comm. LED

Device Comm. LED

■ Accura 2700M (MCC Main-unit Integrated Module)
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■ Accura 2700M (MCC Main-unit Integrated Module)

• MCC 메인유닛에 설치되며 스마트 모터 매니지먼트 시스템의 마스터 기능 수행

• MCC 메인 선로의 전압 및 전류를 Sensing하여 MCC 전체에서 소비되는 전력특성 분석

• Sensing한 전압 샘플링 데이터를 연결된 모든 Accura 2750P(C) 에 전송하여 개별 모터유닛의

전력을 계측 가능하게 함

• Accura 2700M에 Accura 2750PC를 40개까지 연결 가능.

(Accura 2700M)

(Accura 2750PC)
(Unit Socket)

RS485통신
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■ Accura 2750P (Motor-Unit Protection Module)

CT Hole

4 Status LED 

To Accura 2700M through 
RJ45 Socket (center) 

To Accura 2750D[C]

Mono LCD

TEST/RESET 
Button

SET Button

Digital Output 
Terminal (3ch)

Control Power 
Terminal

Accura 2750P – 5A/30A/100A

Digital Input 
Terminal(1ch)
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분류 약어 설명

열적 보호계전 THR 과부하계전(Thermal Relay)

전류 보호계전 OCR 과전류 계전 (Over Current Relay)

POCR 전류결상 계전 (Phase Out Current Relay)

PSR 전류역상 계전 (Phase Sequence Relay)

UBCR 전류불평형 계전 (Unbalance Current Relay)

LSR 기동실패 계전 (Long Start Relay)

JAM 구속 계전 (JAM Relay)

GR(ZCT) 지락전류 계전 (Ground Fault Relay)

CR(CT) 잔류 지락전류 계전 (Residual Ground Fault Relay)

UCR 저전류 계전 (Under Current Relay)

I.OCR 순시 과전류 계전 (Instantaneous Over Current Relay)

MCS MC 감시 기능 (Magnetic Contactor Supervision)

■ Accura 2750P (Motor-Unit Protection Module)

- I.OCR : 사고전류가 흐르게 되면 MCCB가 정상이라면 Trip이 되지만 불특정원인에 의해 Trip이 되지 않을 시에

설정전류 값 이상으로 흐를 경우 순시동작을 하는 MCCB Trip을 목적으로 하는 계전요소이다.

(MCCB의 Trip 모듈이 장착되어 있어야 한다.)

- MCS : 모터정지 명령 및 Fault로 인하여 MC Open 명령을 내렸지만 MC가 Open 되지 않는 상태를 감시하는 기능이다.

설정전류 값 이상으로 흐를 경우 정한시 동작하여 MCCB Trip을 목적으로 하는 계전요소이다.

(MCCB의 Trip 모듈이 장착되어 있어야 한다.)
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CT Hole Digital Output 
Terminal (4ch)

Digital Input 
Terminal(10ch)

Control Power 
Terminal

To Accura 2700M through 
RJ45 Socket (center) 

To Accura 2750D[C]

4 Status LED 

TEST/RESET 
Button

SET Button

Mono LCD

■ Accura 2750PC (Motor-Unit Protection and Control Module)

Accura 2750PC – 5A/30A/100A

Digital Output 
Terminal
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■ Accura 2750PC (Motor-Unit Protection and Control Module)

Accura 2750PC – 160A/250A/400A

CT Hole

To Accura 2700M through 
RJ45 Socket (center) 

To Accura 2750D[C]

Digital Output 
Terminal(4ch)

Digital Input 
Terminal(10ch)

TEST/RESET 
Button

SET Button
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• 기본 제어 Program 내장 (사용자 변경가능)

• 운전관리 기능

■ Accura 2750PC (Motor-Unit Protection and Control Module)

운전관리기능 설 명

비상운전 기동금지 상태에서도 긴급하게 모터 기동 허용

기동회수 제한 지정한 타임 안에서 기동한 회수가 일정 이상인 경우 모터 기동 제한

제어명령 오류진단 모터제어 명령에 따른 모터의 동작상태 감시

자동 재기동 순간정전 후 복전시 자동으로 모터를 재기동 시키는 기능

자동 폴트 리셋 수동 폴트리셋이 곤란한 현장에 대하여 자동 폴트리셋 기능

- 5개까지 기동모드 프로그램을 내장 가능

- 사용자가 작성하고 변경한 Sequence를

Type별(명칭변경 가능) 저장 가능.

- 용도변경시 사용용도에 맞는 Program을

선택하여 Panel의 개조를 최소화.
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Connection to
Accura 2750P[C]

■ Accura 2750D & Accura 2750DC

<Accura 2750D> <Accura 2750DC>

4 Status LED

Motor RUN/STOP Button

LOCAL/REMOTE
Button & LED

Mono LCD Magnetic 
Contactor 
Status LED

TEST/RESET
Button

4 Function/Navigation
Button

<뒷면>
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※ 모터 유지보수 관련 이벤트
① 모터의 동작 시간 제한 ② 모터의 비동작 시간 제한 ③ 모터의 기동회수 제한
④ 모터의 평균 기동전류 제한 ⑤ 모터의 평균 기동시간 제한

※ 2700 / 2750 Event 종류

Event 종류

Accura 2700DW
(100개 저장)

셋업변화 셋업변화

모듈통신 변화 모듈통신 변화

자가진단 자가진단

Accura 2750DC
(100개저장)

발생된 이벤트는
2700DW으로 전달

보호계전 보호계전 종류, 발생이벤트, 해당 Phase 등의 정보기록

모터상태 모터 동작상태 (Not Ready, Stop, Start, Run) 변경 정보 기록

기동금지 모터의 기동금지 조건발생 및 조건해제 발생 정보 기록

제어명령 Control Channel 종류별, 제어명령등의 발생 정보 기록

Control Source Control Source (Off, Local DI, Local HMI, Remote) 변경 정보 기록

디지털 입력 디지털 입력 채널 (DI 01 ~ DI 10) 상태값 변경 정보 기록

디지털 출력 디지털 출력 채널 (DO 01 ~ DO 04) 상태값 변경 정보 기록

셋업변화 셋업 파라미터 변경시 파라미터 종류, 이전 값 및 변경 값 등의 정보 기록

통신 2700 <-> 2750P(C) <->2750D(C) 간 연결상태 변경 정보 기록

이중화 2750PC <-> 2750P 간 측정 전류 차이 발생시 기록

제어명령 오류 Start Command Check, Run Check, Stop Command Check, Stop Check 오류시 기록

유지보수 5가지 모터 유지보수 관련 이벤트 발생시 정보 기록

자가진단 내부 자가진단 오류 발생시 정보 기록

자동재기동 자동 재기동 관련 이벤트 (Dip Start, Dip End, Auto Restart) 발생시 정보 기록
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■ Accura 2750LCG (LOP Controller Gateway)

Network 1 port

Network 2 port

- Accura 2700M과 Accura 2750LC 사이에서 게이트웨이 기능을 수행
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■ Accura 2750LC (LOP Controller)

Power Module
정격전압 : AC 110~240V

DC 110~300V
정격출력전압 : DC 24V, 20W

안전Key가 Lock 상태이면모터의
기동명령이금지
(유지보수와관련작업시안전기능)
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LOP2

LOP3

LOP4

LOP1

LOP21

LOP17

LOP16

LOP5

LOP20

LOP18

LOP19

LOP15

LOP6LOP7

LOP14

LOP13

LOP12LOP11

LOP10

LOP9

LOP8

LOP22

LOP23

LOP24 LOP25

LOP36

LOP37

LOP40 LOP39

LOP38

LOP35

LOP26 LOP27

LOP34

LOP33

LOP32 LOP31

LOP30

LOP29

LOP28

2750-LCG

2700M

SFTP Cable

- Ring 구성 가능
- 총 길이 800M이내
- A2750-LC 10EA 초과 시 Power Module 추가 설치 필요

(Power Module 1EA : 2750LC 10대 확장 가능)
- 1,2 / 3,4 port 동일 네트워크
- 동일네트워크 이내 총 20EA 설치 가능

ACCURA 2750LCG
중간위치의 LOP에 설치 권장Power Module

Power Module

Network#1 Ring 구성 (800m 이내)

Network#2 Ring 구성 (800m 이내)

RS-485 Cable
- 길이 600M이내

1 10 11 20 21 30 31 40

2 9 12 19 22 29 32 39

3 8 13 18 23 28 33 38

4 7 14 17 24 27 34 37

5 6 15 16 25 26 35 36

MCC
Incomming

■ Accura 2750LCG/LC 적용
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Setup Manager – 2700/2750PC Setup
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Setup Manager – 2700/2750PC Setup
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Setup Manager – Measurement Data Check

Smart Motor Management System(제품상세 사양)



Setup Manager – Measurement Data Check
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(기준 : 2019년 9월)

구분 주요현장 ACCURA 2700 ACCURA 2750 비 고

국내 PJT 

CJ제일제당 119 1,942

삼성디스플레이 1 15

삼성전자 수원 1 7

대우조선해양 11 97

해외 PJT 

삼성디스플레이 베트남 56 448

삼성전기 중국천진 3 55

일본 요네자와 일렉트리닉 3 12

합 계 191 2,521

Smart Motor Management System

▶ Accura 2700 주요현장 납품실적



Smart Motor Management System
▶ 각종 인증 자료
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▶ Panel 설치 (예)
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▶ Panel 설치 (예)



분전반형 MCC

< 외부 > < 내부 >

ACCURA2700DW ACCURA2750DC

ACCURA2750PC

ACCURA2700M

Smart Motor Management System
▶ Panel 설치 (예)



Front View Rear View

Smart Motor Management System
▶ Panel 설치 (예) : Accura 2700에 최적화된 3차인출형 구조



Motor Unit
Draw Out View

Motor Unit
Draw Out View

Smart Motor Management System
▶ Panel 설치 (예) : Accura 2700에 최적화된 3차인출형 구조



15KW 이상의 Y-D 구성
Motor Unit

15KW 이하의 직입 구성
Motor Unit

Smart Motor Management System
▶ Panel 설치 (예) : Accura 2700에 최적화된 3차인출형 구조



- Accura Ring 구성가능 (최대 20대 연결가능)

- Accura 간의 거리 (최대 100m)

- Accura 2300, 2700, 3700 모델 적용 가능

3. Accura 전체시스템 네트워크 구성 (예)

- Ethernet->RS485 Coverter 사용

- 버스당 32개 연결 가능

- Accura 3300/3500/3700/7500, 2300 모델 적용가능

Server

Client PC

- PowerDX (Energy Management SCADA)

: WEB기반 SCADA Program



4. 전력감시 시스템 구축 목적 및 화면(예)
PowerDX라는 Accura 전용 소프트웨어를 이용해 전력메타에서 수신된 데이터를 효과적으로

운용, 관리 할 수 있다. 전압 전류 뿐 아니라 고조파, 파형 THD, K-Factor, Crest-Factor 등

실시간 품질분석이 가능하고, 이를 이용하여 전류수용률, 전력부하율, 전압변동율 등을 계산해

알람을 발생시킬 수 있다. 알람발생시 주변데이터를 저장하여 사고분석을 가능하게 하며,

사고발생데이터 뿐 아니라 지정된 기한의 데이터들을 모두 저장하여 검색차트, TopN,

데이터추출, 부하/사용량검색 등을 이용해 전력기반 생산설비의 지속적인 진단, 관리가 가능하다.



• 전력계통 원격감시

• Energy 관리 및 Data 관리를 통한 향후 설비 투자비용 적정관리

• 절감 포인트

– 대기전력 모니터링

• 불필요한 Spare 부하 제거

• 부하 대기시 완전 Off 가능한 부하 선별

– 부하 동작 프로세스 모니터링

• 프로세스 비효율성 개선

– 동종 부하별 효율 모니터링

• 동종 부하 비교를 통해 제조사, 특성 비교

• 향후 교체 시 데이터 활용

– 전력품질 모니터링

• 고조파 함유율 모니터링 -> 부하, 케이블 수명 연장

– 정격용량 재설정(Demand 전류, 전력 감시)

• 부하별 과설계 요소 파악 -> 향후 교체 시 적용

• TR 부터 케이블까지 투자 비용 감소 가능

4. 전력감시 시스템 구축 목적 및 화면(예)
- 절감 요소 확인 / 관리



Dip/Swell

THD, TDD

k-Factor

Wave Form

전력품질

kWh, kVarh, 

kVAh

공간/그룹별

에너지사용량

관리

가상장치관리

과 Energy사용

요소확인

공정별 동종

장치 전력사용

량확인

전력

에너지

관리 알람 등록관리

Over Current, 

Power관리

Top N

장치별 비교등

불평형율

I_TDD Level 

관리

Crest Factor

온도

예방

진단
설정정보관리

상세계측정보

관리

실시간 트랜드

검색트랜드

노드검색

Data 추출

On-Line 

Update

유지

보수 사용량검색

(전력,전력량)

Demand

수용율

부하율

용량산정

적정성

- 전력감시 시스템 관리 요소
4. 전력감시 시스템 구축 목적 및 화면(예)



- 계전요소 및 IO 감시 구성화면
4. 전력감시 시스템 구축 목적 및 화면(예)



- 계전요소 및 IO 감시 구성화면
4. 전력감시 시스템 구축 목적 및 화면(예)



- Dip/Swell 대응 감시 구성화면
4. 전력감시 시스템 구축 목적 및 화면(예)



- 고조파 감시 구성화면
4. 전력감시 시스템 구축 목적 및 화면(예)



 분전반 구성 화면
분전반 정보 표시

 전압,전류,전력,온도,

역률,전력량

링크컨포넌트 클릭시

 분전함의 상세정보창

OPEN

 분전반 명칭 및 그룹

정보,부하그룹정보

 계측상세,고조파,파형

정보 표시

판넬뷰 열기 클릭시

 분전함 부하 표시

- 분전반 구성화면
4. 전력감시 시스템 구축 목적 및 화면(예)



 분전반 정보부하 표시

 분전반 부하의 현재 정보 표시

 표현항목 : 전류,전력,전력량

 각 부하 오른쪽 마우스 클릭시상세정보,  

실시간차트,검색차트 비교차트,알람설정

확인 가능 (각 부하명칭 및 알람설정을

할 수 있다)

- 분전반 판넬뷰 구성화면
4. 전력감시 시스템 구축 목적 및 화면(예)



• 장치의 상세데이터 제공

– 통신 부하를 효율적으로 관리하면서 장치에서 제공되는 상세데이

터를 모두 표시가능

- 분전반 기타 상세 구성화면
4. 전력감시 시스템 구축 목적 및 화면(예)



TopN 검색

 검색항목

 전류Max / 전력Max / 전류 불평형율 / 전

류 THD / DMD전류 / DMD 전력 / 전력 수

용율 / 전력 부하율 / 변동율 / ZCT

 표시방법

 계측간격, 검색항목. 검색시점. 검색수의

조건에 의한 검색 결과 높은 DATA 순으로

정리되어 표시하여 검색시점의 높은 부하

율이나 고조파를 나타내는 장비를 찾을 수

있다.

장치에서 관리필요성이 있는 계측항목에 대해 상위 N개의 장치 리스트와 데이터를 보여준다.

- TopN 검색 기능 구성화면
4. 전력감시 시스템 구축 목적 및 화면(예)



공장별 / 부하별 / 가상장치 그룹을 대상으로 전력 및 전력량을 검색

그룹부하검색

 검색종류

 전력 / 전력량

(전력량 검색시만 구간 검색이 된다)

 표시항목

 Max, Avg, Sum 값을 표시

- 공간 그룹/부하 그룹 검색 기능 구성화면
4. 전력감시 시스템 구축 목적 및 화면(예)



각 부하의 개별 알람을 등록가능 하며 5개의 등급으로 알람 이벤트를 설정할 수 있다.

알람설정

 설정항목

 평가항목에 따른 알람 등록

 평가등급 5등급으로 설정

- Ctitical / Major / Minor / Status / System

 캡처기능 선택

 표시방법

 알람팝업리스트

 등급별 알람 표시 (알람리스트)

- 알람 등록 기능 구성화면
4. 전력감시 시스템 구축 목적 및 화면(예)



알람등록

 조건항목

 공간 / 부하 /가상장치 / 판넬명 /부하명 / 

ID / 정격전압 / 정격전류 / 정격전력 등

조건을 선택하여 각 부하에 개별 알람 등록

 3가지 조건에 맞는 맞춤형 장치 검색 또한

가능

- 전체 알람 등록 기능 구성화면
4. 전력감시 시스템 구축 목적 및 화면(예)



알람검색

 표시항목

 공간/부하/가상장치그룹 별 전체 검색

 판넬명 / 부하명 전체 검색

- 특정구간 검색 가능 (검색기간 설정)

 표시방법

 경보종류 / 판넬명 / 부하명 / 경보내용 / 

발생시간/ 캡처

- 알람 발생 및 결과 보기 기능 구성화면
4. 전력감시 시스템 구축 목적 및 화면(예)



정격전류의 특정범위에 대한 수용률_전일피크치를 검색 색상으로 표시

부하관리메뉴

 표시항목 (검색범위)

 정격전류 : 수용률_금일/전일피크 DATA

 정격전압 :  전압_금일/전일 MAX/MIN

 전류불평형율 : 불평형_금일/전일 DATA

 분전반 Main 장치 : 전일 전력량

 THD : 전일/금일피크 DATA

 TDD : 전일/금일피크 DATA

 역률 : 전일/금일피크 DATA

 온도 : 전일/금일피크 DATA

 통신상태 : 분전반 Main 및 부하의 통신

상태 표시

 표시방법

 사용자 색상 설정에 의한 DATA 크기별로

각각의 객체로 표시

 보고서 형태로도 출력가능

 판넬정보와 그래프를 확인

할 수 있음

- 부하 관리 기능 구성화면
4. 전력감시 시스템 구축 목적 및 화면(예)



전류 THD_금일피크치를 검색시 다음과 같은 색상으로 표시

- 부하 관리 기능 구성화면
4. 전력감시 시스템 구축 목적 및 화면(예)



이력검색

 표시항목

 이력내용

 판넬명

 부하명

 작성일

 등급 : 중요 / 참고

 표시방법

 분전반 화면 구성 오른편에 판넬별 이력

을 등록할수 있는 아이콘 있음

: 이력내용이 없음

: 이력내용이 있음(등급 : 참고)

: 이력내용이 있음(등급 : 중요)

 내용

 (예) 수용률이 높아 부하증설을 금지 함

판넬별 관리 사항 기록

- 이력 조회 기능 구성화면
4. 전력감시 시스템 구축 목적 및 화면(예)



관리자 맞춤형 보고서 제공
운영자의 필요에 따른 보고서 양식에 맞추어 변경가능

- 보고서 기능 구성화면
4. 전력감시 시스템 구축 목적 및 화면(예)
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검색

검색기간: ~



검색대상: 공간그룹 부하그룹전체  UT, 1F FCU
Motor Start History 

Zoom-In / Zoom-Out

가능

[M3EF-U101-A]  2017-04-17 08:12:53 (375.3%,  12 sec )

- Motor 기동 전류의 History 검색 기능 구성화면
4. 전력감시 시스템 구축 목적 및 화면(예)

Acura 2750PC에 연결된 모든 모터의 설치시부터 기동시마다 기동최고전류 및 시간을 1개의 Point로 나타내게 되며,
점의 분포의 변화에 따라 모터의 보수 시기 및 문제점을 사전에 파악하고 사고의 사전예방을 할 수 있다.



검색

검색기간: ~

검색대상:

Ground Current

Full Load Current(A)
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[M3EF-U303-A]  2017-04-17 08:12:53 ( 705 mA )

1.9 3.6 4.8 8.3 11.8 18.7 98.5

● 구간 Peak :○ 현재값

UT

Zoom-In / Zoom-Out

가능

- Motor 지락 전류의 History 검색 기능 구성화면
4. 전력감시 시스템 구축 목적 및 화면(예)

Acura 2750PC에 연결된 모든 모터의 지락전류에 대해서 현재값 및 설정구간의 Peak값을 1개의 Point로 나타내게 되며,
점의 분포의 변화에 따라 모터의 보수 시기 및 문제점을 사전에 파악하고 사고의 사전예방을 할 수 있다.



- Accura 2750PC 상세정보 구성화면
4. 전력감시 시스템 구축 목적 및 화면(예)



- Accura 2750PC 상세정보 구성화면
4. 전력감시 시스템 구축 목적 및 화면(예)



- Accura 2750PC 상세정보 구성화면
4. 전력감시 시스템 구축 목적 및 화면(예)



- Accura 2750PC 상세정보 구성화면
4. 전력감시 시스템 구축 목적 및 화면(예)



- Accura 2700M 
상세정보 구성화면

4. 전력감시 시스템 구축 목적 및 화면(예)




